
    Herstellerübersicht: Aufputzbriefkastenanlagen in Edelstahl
RENZ Leabox Esafe JU DOLS HuberAG

Material Typ V4A gebürstet V2A geschliffen V2A gebürstet V2A gebürstet V2A gebürstet V2A gebürstet 

Material & -stärke

Türen: 1,2 mm; 
Klappe Edelstahl: 0,7 mm

Verkleidung: 1,0 mm

Edelstahl Verkleidung
Gehäuse aus Galfanblech

Verkleidung, Tür, 
Klappe: 1,0 mm 

Edelstahl Verkleidung
Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech

Verkleidung, Tür, 
Klappe: 1,25 mm

Edelstahl Verkleidung 
Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech

Verkleidung, Tür, 
Klappe: 1,0 mm

Edelstahl Verkleidung 
Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech

Tür, Verkleidung: 1,2 mm
Einwurfklappe: 0,8 mm

Edelstahl Verkleidung
Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech

Verkleidung: 1,5mm
Klappe + Tür: 1,2mm 

Edelstahl Verkleidung 
Gehäuse aus verzinktem 

Stahlblech

Entnahmetür gekantet gekantet gekantet gekantet gekantet gekantet

Einzelmaß Briefkasten
(B x H x T)

370 x 330 x 100 /145 
mm 370 x 330 x 100 mm 370 x 330 x 100 mm 375 x 320 x 110 mm 370 x 330 x 100 mm 370 x 330 x 100 mm

Einwurfklappe 
Soft-Close      

2. Namensschild 
(z.b. Werbung, Nein danke)      

Regendach      

Regendachüberstand 18,5 mm 24 mm 30 mm 17 mm - 32 mm

Anzahl Schlüssel 
je Schloss 2 2 2 2 3 2

Montage Befestigungslöcher/
Schienen

Befestigungslöcher/
Schienen

Befestigungslöcher/
Schienen

Befestigungslöcher/
Schienen

Befestigungslöcher/
Schienen

Befestigungslöcher/
Schienen

DIN NORM 13724 
konform      

Entnahmeschutz      

Besonderheiten
RSK Einwurfklappe 

mit integriertem 
Regenableitsystem

keine sichtbaren 
Montageschienen

keine sichtbaren 
Montageschienen

Produktionszeit 3-5 Wochen 3-5 Wochen 3-4 Wochen 4-5 Wochen 4-6 Wochen 3-4 Wochen

Herstellerland Deutschland Deutschland / Polen Belgien Deutschland Tschechien Schweiz


