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Video Innenstation 4.3 
 

   Bedienelemente 
 

1 4,3-Zoll-Farbdisplay 

2 

Anrufknopf 
■ Drücken Sie während eines eingehenden Türrufs, um den 

Anruf anzunehmen. 
■ Drücken Sie während der Kommunikation, um den Anruf 

zu beenden. 
■ Halten Sie während der Kommunikation die Taste 

gedrückt, um die Stimme der Außenstation stumm zu 
schalten. Lassen Sie die Taste los, um die normale 
Kommunikation wiederherzustellen. 

3 

Entriegelungstaste 
■ Im Standby-Status drücken, um den Standard 

Türöffnerkontakt der Systemzentrale zu aktivieren. Halten 
Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Funktion 
„Automatisches Entsperren“ an der primären Innenstation 
zu aktivieren/deaktivieren. 

■ Drücken Sie während eines eingehenden Türrufs oder 
Kommunikation, um den Standard Türöffnerkontakt der 
Systemzentrale zu aktivieren. 

■ Drücken Sie während eines Überwachungsrufs, um den 
Standard Türöffnerkontakt der Systemzentrale zu 
aktivieren. 
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Überwachungstaste 
■ Im Standby-Status drücken, um die Standard-

Außenstation zu überwachen. 
■ Während einer Kommunikation lange drücken, um einen 

Schnappschuss zu machen. 
■ Drücken Sie während der Überwachung, um zum 

nächsten Videostream zu wechseln oder die 
Überwachung zu beenden. 

5 

Stummschalttaste 
■ Im Standby-Modus drücken, um den Klingelton zu 

aktivieren/stummzuschalten. 
■ Im Standby-Zustand lange drücken, um den Klingelton 

aller Innenstationen in derselben Wohnung 
stummzuschalten. 

■ Drücken Sie während einer Anrufanforderung, um den 
Klingelton zu aktivieren/stummzuschalten. Der Anruf wird 
nach 5 Sekunden beendet. 

■ Drücken Sie während der Kommunikation, um das 
Mikrofon zu aktivieren/stummzuschalten.  

6 

Programmtaste 
■ Im Standby-Modus drücken, um die Beleuchtung 

einzuschalten. Wenn mehrere Funktionen für die 
Programmtaste festgelegt wurden, drücken Sie , um den 
Bildschirm „Programmtaste“ aufzurufen. 
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Einstellungstaste 
■ Im Standby-Modus drücken, um die Systemeinstellungen 

aufzurufen. 
■ Drücken Sie während eines eingehenden Türrufes, 

Kommunikation oder Überwachungsrufes, um Lautstärke, 
Farbe, Kontrast und Helligkeit einzustellen. 

8 Mikrofon 

9 Lautsprecher 

10 *Induktionsschleifenfunktion 

 
* Die Funktion wird für hörgeschädigte Personen eingesetzt. Sie 
können ein Hörgerät tragen, um die Stimme der Außenstation oder 
der Innenstation zu hören. 
 

 Terminalbeschreibung 
 

1 
Wahlschalter für Außenstationen 
Stellen Sie die Adresse der Standard-Außenstation ein. 

2 
Wahlschalter für die Innenstation 
Wahlschalter X10 stellt Zehnerstellen ein, Wahlschalter X1 
stellt Einerstellen ein. 

3 
Primäre/sekundäre Innenstation 
In jeder Wohnung kann nur eine Innenstation als "Primär" 
eingestellt werden (ON=Primär). 
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Abschlusswiderstandsschalter 
Bei Videoinstallationen oder gemischten Audio- und 
Videoinstallationen muss der Schalter am letzten Gerät der 
Linie auf „RC ein“ eingestellt sein (ON=RC ein). 

5 a1, b1 = Busstecker 

6 ein potenzialfreier Kontakt, z.B. für einen Türklingeltaster 

 

Technische Daten 
 

Betriebsspannungsbereich 20-30 V ⎓ 

Standby-Strom 24 V ⎓, 6 mA 

Betriebsstrom 

24 V ⎓, 150 mA 

24 V ⎓, 200 mA (mit 

Induktionsschleife) 

Verbrauchseinheiten 4 

Bildschirmgröße 4,3" 

Bildschirmauflösung 480 x 272 Pixel 

Eindrahtklemmen 2 x 0,28 mm2...2 x 0,75 mm2 

Feindrahtklemmen 2 x 0,28 mm2...2 x 0,75 mm2 

Betriebstemperatur 5 °C…+45 °C 

Lagertemperatur -20 °C…+60 °C 

Größe (BxHxT) 152 x 124 x 22,6 mm 
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Video Indoor Station 4.3 
 

 Control elements 
 

1 4.3" color display 

2 

Call button 
■ During a call request, press to accept the call. 
■ During communication, press to terminate the call. 
■ During communication, press and hold the button to mute 

the voice from the Outdoor Station. Release the button to 
restore the normal communication. 

3 

Unlock button 
■ In standby status, press to release the default lock of 

system controller. Long press 3 seconds to 
enable/disable the "Auto unlock" function on the primary 
indoor station. 

■ During a call request or communication, press to release 
the default lock of system controller. 

■ During surveillance, press to release the default lock of 
system controller. 
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Surveillance button 
■ In standby status, press to monitor the default outdoor 

station. 
■ During communication, long press to take a snapshot. 
■ During surveillance, press to switch to the next video 

stream or terminate the surveillance. 

5 

Mute button 
■ In standby status, press to activate/mute the ringtone. 
■ In standby status, long press to mute the ringtone of all 

indoor stations in the same apartment. 
■ During a call request, press to activate/mute the ringtone 

and the call will be terminated after 5 s. 
■ During communication, press to activate/mute the 

microphone. 

6 

Program button 
■ In standby status, press to switch on the light by default. If 

multiple functions are set to the program button, press to 
access the "Program button" screen. 
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Setting button 
■ In standby status, press to enter the system settings. 
■ During a call request, communication, or surveillance, 

press to set the volume, colour, contrast and brightness. 

8 Microphone 

9 Speaker 

10 *Induction loop function 

 
* The function is used for hearing-impaired persons. They can wear a 
hearing aid to hear the voice from the outdoor station or the indoor 
station. 
 

 Terminal description 
 

1 
Outdoor station selector switch 
Set the address of the default outdoor station. 

2 
Indoor station selector switch 
Selector switch X10 sets tens digits, selector switch X1 sets 
units digits. 

3 
Primary/Secondary indoor station 
Only one indoor station in each apartment can be set as 
"Primary" (ON=Primary). 
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Terminal resistor switch 
In video installations or mixed audio and video installations, 
the switch must be set as 'RC on' on the last device of the 
line (ON=RC on). 

5 a1, b1 = bus connector 

6 a potential free contact, such as a doorbell pushbutton 

 

Technical data 
 

Operating voltage range 20-30 V ⎓ 

Standby current 24 V ⎓, 6 mA 

Operating current 
24 V ⎓, 150 mA 

24 V ⎓, 200 mA (with induction loop) 

Consumption units 4 

Display size 4.3" 

Display resolution 480 x 272 pixels 

Single-wire clamps 2 x 0.28 mm2...2 x 0.75 mm2 

Fine-wire clamps 2 x 0.28 mm2...2 x 0.75 mm2 

Operating temperature 5 °C…+45 °C 

Storage temperature -20 °C…+60 °C 

Size (WxHxD) 152 x 124 x 22.6 mm 
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Video-binnenpost 4.3 
 

 Bedieningselementen 
 

1 4,3" kleurendisplay 

2 

Oproeptoets 
■ Druk tijdens een oproepaanvraag op de toets om het 

gesprek aan te nemen. 
■ Druk tijdens de oproepbeantwoording op de toets om de 

oproep te beëindigen. 
■ Houd de knop ingedrukt tijdens communicatie om de 

stem van het voordeurstation te dempen. Laat de knop 
los om de normale communicatie te herstellen. 

3 

Deblokkeringstoets 
■ In stand-by drukt u op de toets om de 

standaardblokkering van de hoofdbuitenpost op te heffen. 
Houd de toets 3 seconden ingedrukt om de functie 
"automatisch deblokkeren" op de Systeemcentrale 
schakelen. 

■ Tijdens een oproepaanvraag of oproepbeantwoording, 
drukt u op de toets om de standaardblokkering van de 
Systeemcentrale. 

■ Tijdens de bewaking drukt u op de toets om de 
standaardblokkering van de Systeemcentrale. 
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Bewakingstoets 
■ In stand-by drukt u op de toets om de hoofdbuitenpost te 

bewaken. 
■ Druk tijdens de oproepbeantwoording lang op de toets om 

een snapshot te maken. 
■ Druk tijdens de bewaking op de toets om naar de 

volgende videostream over te schakelen of om de 
bewaking te beëindigen. 

5 

Mute-toets 
■ In stand-by drukt u op deze toets om de beltoon te 

activeren of op mute te schakelen. 
■ Als u deze toets in stand-by lang ingedrukt houdt, 

schakelt u de beltoon van alle binnenposten in hetzelfde 
appartement op mute. 

■ Druk tijdens een oproepaanvraag op de toets om de 
beltoon te activeren of mute te schakelen; de oproep 
wordt na 5 s beëindigd. 

■ Druk tijdens de oproepbeantwoording op de toets om de 
microfoon te activeren of op mute te schakelen. 

6 

Programmeertoets 
■ Druk in stand-by op om de achtergrondverlichting in te 

schakelen. Als er meerdere functies zijn gedefinieerd voor 
de programmaknop, drukt u op om het scherm 
“Programmaknop” op te roepen. 

 

 

7 

Insteltoets 
■ In stand-by drukt u op deze toets om naar de 

systeeminstellingen te gaan. 
■ Tijdens de oproepaanvraag of oproepbeantwoording of 

bewaking, drukt u op de toets om het volume, de kleur, 
het contrast en de helderheid in te stellen. 

8 Microfoon 

9 Luidspreker 

10 *Inductielustfunctie 

 
* Deze functie wordt gebruikt voor slechthorenden. Zij kunnen een 
gehoorapparaat dragen om de stem bij de buitenpost of de 
binnenpost te horen. 
 

 Terminalbeschrijving 
 

1 
Keuzeschakelaar buitenpost 
Stelt het adres in van de standaard-buitenpost. 

2 
Keuzeschakelaar binnenpost 
Keuzeschakelaar X10 stelt een tientallen in, keuzeschakelaar 
X1 eenheidsgetallen. 

3 
Primaire/secundaire binnenpost 
Per appartement kan slechts één binnenpost worden 
ingesteld als "Primair" (ON=Primair). 
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Schakelaar afsluitweerstand 
In video-installaties of gemengde audio-video-installaties 
moet de schakelaar op het laatste apparaat van de lijn op 
"RC aan" worden geschakeld. 

5 a1, b1 = busconnector 

6 Een potentiaalvrij contact zoals een deurbelknop 

 

Technische gegevens 
 

Bedrijfsspanningsbereik 20-30 V ⎓ 

Ruststroom 24 V ⎓, 6 mA 

Bedrijfsstroom 
24 V ⎓, 150 mA 

24 V ⎓, 200 mA (met inductielus) 

Verbruikseenheden 4 

Afmetingen display 4,3" 

Displayresolutie 480 x 272 pixels 

Enkeldraads klemmen 2 x 0,28 mm2...2 x 0,75 mm2 

Fijndraads klemmen 2 x 0,28 mm2...2 x 0,75 mm2 

Bedrijfstemperatuur 5 °C…+45 °C 

Opslagtemperatuur -20 °C…+60 °C 

Afmetingen (bxhxd) 152 x 124 x 22,6 mm 
 

 

 
 


